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ПРОМЫШЛЕННЫЕ РУКАВА  |  Маслобензостойкие рукава (МБС)

Диаметр, мм Давление, Бар Вес, 
кг/м

Радиус 
изгиба, мм Артикул

внут. внешн. рабочее на разрыв

19 32 20 80 0,8 200 TL020CHK

25 38 20 80 1 250 TL025CHK

32 48 20 80 1,8 250 TL032CHK

38 55 20 80 2,1 250 TL038CHK

51 70 20 80 3 300 TL050CHK

64 84 20 80 4 350 TL063CHK

76 97 20 80 5 450 TL076CHK

102 127 20 80 8 500 TL100CHK

серия CHKALAVIA
Рукав для авиационного топлива и заправки самолетов, 20 Бар.

Технические параметры:

Тип рукава Напорно-всасывающий

Рабочая 
температура

- 35 oC…+ 70 oC

Внешний слой Гладкая, огнестойкая и антистатическая резина CR (R<106 Ohn/m)

Внутренний слой Черная, гладкая резина NBR

Усиление
Высокопрочные синтетические слои с 2 пересекающимися медными 
проводами и стальной проволокой для заземления шланга

Длина бухты, м 60 

Маркировка
CHKALAVIA TITAN LOCK AIRCRAFT GROUND REFUELLING S&D HOSE 
W.P 20BAR 300 PSI

Применяется для наземной заправки самолетов. Топливо с содержанием ароматических 
веществ до 50%.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ РУКАВА  |  Рукава для авиационного топлива

Диаметр, мм Давление, Бар Вес, 
кг/м

Радиус 
изгиба, мм Артикул

внут. внешн. рабочее на разрыв

12,7 23 25 100 0,39 100 TL013TB-PR

16 26 25 100 0,47 120 TL016TB-PR

19 31 25 100 0,65 160 TL020TB-PR

25,4 38 25 100 0,84 200 TL025TB-PR

32 45 25 100 1,05 250 TL032TB-PR

38 52 25 100 1,3 320 TL038TB-PR

50,8 67 25 100 1,9 400 TL050TB-PR

63,5 81 25 100 2,5 550 TL063TB-PR

76,2 94 25 100 3,04 650 TL076TB-PR

101,6 120 25 100 3,86 800 TL100TB-PR

серия TOBOLPREM
Маслобензостойкий рукав с антистатической проволокой, 25 Бар.

Технические параметры:

Тип рукава Напорный

Рабочая 
температура

- 30 oC…+ 70 oC

Внешний слой Электропроводящий, огнестойкий резиновый состав

Внутренний слой Черный, гладкий, электропроводящий NBR

Усиление
Высокопрочные текстильные слои, 2 токопроводящие медные 
проволоки

Длина бухты, м 40 

Маркировка
TOBOL PREM TITAN LOCK FUEL OIL ANTI-STATIC RUBBER HOSE W.P. 
25 BAR 360 PSI


