
BELOMOR-ACET

Рукав для газовой сварки

ацетиленовый, красный

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ



BELOMOR-ACET

Рукав для газовой сварки

ацетиленовый, красный

Рукав ацетиленовый красный BELOMOR-ACET  TITAN LOCK имеет 

внутренний слой из синтетической резины, устойчивой к сварочным 

газам, наружный слой - красная синтетическая резина, устойчивая к 

истиранию и погодным условиям, усилен высокопрочным 

синтетическим волокном.

Тип рукава: Напорный

Внешний слой: гладкая синтетическая резина

Внутренний слой: Черная гладкая синтетическая резина

Усиление: Высокопрочная синтетическая плетёная нить

Максимальная длина бухты: 50 метров

Рабочее давление, Бар: 20 бар

Рабочая температура: от -30°C до +90°C

Серия: BELOMOR-ACET

 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Бухты по 5, 10, 20, 30, 40, 50 метров



(получения покупателем) ,

Представитель ОТК:   ___________________   

(подпись)

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи 

рукава при условии соблюдения

 потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


