
Рукав МБС

серия OCTAN

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

 для бензоколонок (ТРК) напорный



внешний слой:

NBR/EPDM устойчивый к озону и атмосферным воздействиям,

ограниченная стойкость к воздействию масла, электропроводящий, 

гладкий

Тип рукава: Напорный

50 метров

Рабочая температура: от -40 °C до +100 °C

Серия: OCTAN

 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Бухты по 5, 10, 20, 30, 40, 50 метров

Маслобензостойкий рукав для топливораздаточных колонок   OCTAN 

TITAN LOCK является напорным и предназначен для подачи 

неэтилированного топлива (EN228:2017), дизельных масел (EN590:2017), 

керосина и мазута для отопления(DIN51 603, части 1-5).

Рукав МБС

 для бензоколонок (ТРК) напорный

серия OCTAN

внутренний слой: NBR ,черный, гладкий, электропроводящий

Усиление:

высокопрочная синтетическая оплетка, 

медная антистатическая проволока 

Максимальная длина бухты:

Рабочее давление, Бар: 20 бар



(получения покупателем) ,

Представитель ОТК:   ___________________   

(подпись)

 потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи 
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