
серия SURGUT

Маслобензостойкий

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

маслобензостойкий рукав для нефтепродуктов, 10 бар



Бухты по 5, 10, 20, 30,40 метров

Маслобензостойкий рукав для нефтепродуктов

 МБС рукав "SURGUT",  -25C, 10bar, NBR, н/в

 TITAN LOCK

Рабочая температура: - 25 oC…+ 80 oC

Тип рукава: Маслобензостойкий

 Гладкая черная резина NBR, устойчивая к 

маслам и топливу

Внешний слой:

Черный синтетические каучук, устойчивый к 

истиранию, маслу,

Внутренний слой:

Усиление:

Высокопрочный синтетический шнур, 

сверхэластичная спираль из

Длина бухты, м 40

Маркировка:

SURGUT TITAN LOCK OIL SD HOSE -25 oC 

W.P 10bar - 150psi

 КОМПЛЕКТНОСТЬ



(получения покупателем) ,

Представитель ОТК:   ___________________   

(подпись)

 потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи 

рукава при условии соблюдения


