
для штукатурных работ, 40 Бар. 

ASBEST

TITAN LOCK

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ



Высокопрочный синтетический текстиль и 

антистатическая медная

Бухты по 5,10,20,30, 40 метров

Рабочее давление, Бар:  40 бар

Абразивостойкий рукав 

для штукатурных работ, 40 Бар. "ASBEST"

 TITAN LOCK

Внешний слой

Синтетический каучук, устойчивый к 

истиранию и атмосферным осадкам

Тип рукава: Напорный

Внутренний слой

Устойчивый к истиранию антистатический 

натуральный каучук

Усиление

Рабочая температура: от -25 °C до +70 °C

Серия: ASBEST

 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Широко используется в качестве связующего звена

между насосом и форсункой при транспортировке штукатурки, 

раствора и готового бетона.

Рукав для нанесения штукатурки и раствора. 



(получения покупателем) ,

Представитель ОТК:   ___________________   

(подпись)

 потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи 

рукава при условии соблюдения


