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СТАНДАРТ EN 857
Стандарт EN 857 касается рукавов высокого давления, 
более известных как «компакт», их обозначение - 1SC и 2SC. 
Данный тип РВД предназначен специально для кранов, 
и потому имеют меньший радиус изгиба. Рабочая среда 
аналогична другим типам РВД оплеточной 
конструкции.

Диаметр, мм Давление, Бар
Вес, кг/м Радиус изги-

ба, мм Артикулвнут. внешн. рабочее на разрыв

6 TLGY006-1SC

8

12,5 225 1200 0,18 75

TLGY008-1SC

10

14,0 215 1100 0,21 80

TLGY010-1SC

13

16,5 180 900 0,28 90

TLGY012-1SC

16

19,8 160 800 0,33 127

TLGY016-1SC

19

23,0 130 600 0,41 153

TLGY020-1SC

25

26.7 105 600 0,52 180

TLGY025-1SC34.9 88 450 0,78 230

Размер,
дюйм

1/4

5/16

3/8

1/2

5/8

3/4

1

Серия 1SN EN 857

Рабочая температура - 40 °C...+ 100 °C

Внешний слой Смесь черного неопрена, устойчивого к истиранию, маслу озону и атмосферным 
осадкам

 

Внутренний слой Маслостойкий синтетический каучук

Усиление 1-слойная оплетка из высокопрочной стальной проволоки

Длина бухты, м 50 м

Маркировка GEYSER TITAN LOCK DIN EN857 1SC DN SIZE W.P BAR BP BAR

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ФИТИНГИ

4

A

РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
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Рабочая температура - 55 °C...+ 100 °C

Внешний слой Смесь черного неопрена, устойчивого к истиранию, маслу, озону и атмосферным 
осадкам 

 

Внутренний слой Маслостойкий синтетический каучук

Усиление 2-слойная оплетка из высокопрочной стальной проволоки

Длина бухты, м 50 м

Маркировка GEYSER-ARCTIC TITAN LOCK DIN EN853 2SN DN SIZE/SAE 100 R2AT SIZE W.P BAR B.P BAR

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

Серия 2SN EN853 ARCTIC

Диаметр, мм Давление, Бар
Вес, кг/м Радиус изги-

ба, мм Артикулвнут. внешн. рабочее на разрыв

6,3 TLGY006-2SN-AC

8

15,7 400 1600 0,36 100

TLGY008-2SN-AC

10

17,3 350 1400 0,45 115

TLGY010-2SN-AC

12,5

19,7 330 1320 0,54 130

TLGY012-2SN-AC

16

23,0 275 1100 0,68 180

TLGY016-2SN-AC

19

26,2 250 1000 0,80 200

TLGY020-2SN-AC

25

30,1 215 860 0,94 240

TLGY025-2SN-AC39,9 165 660 1,35 300

Размер,
дюйм

1/4

5/16

3/8

1/2

5/8

3/4

1

Морозостойкие рукава высокого давления 
GEYSER-ARCTIC 2SN EN 853 TITAN LOCK используются 
для гидравлических систем тяжелой техники, грузоподъемных 
механизмов, гидрооборудования, систем водо- и газоснабжения.


