
TOBOL

для нефтепродуктов -30 ℃ … +80 ℃

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

Рукав маслобензостойкий напорный



РУКАВ TOBOL

Бухты по 5, 10, 20, 30, 40, 50 метров

В составе медная антистатическая проволока

Используется для подачи нефтепродуктов: топлива, бензина, 

минеральные и синтетические моторные масла  

Изготовлен из черного NBR каучука

TOBOL

Рукав маслобензостойкий напорный

 TITAN LOCK

Материал: Гладкая черная резина NBR

Тип рукава: Напорный

50 метров

Усиление:

Плотно переплетённые высокопрочные 

синтетические нити

Максимальная длина бухты:

Рабочее давление, Бар: 20 - 60 бар

Рабочая температура: от -30 °C до +80 °C

Серия: TOBOL

 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Маркировка:



(получения покупателем) ,

Представитель ОТК:   ___________________   

 потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи 

рукава при условии соблюдения


