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Диаметр, мм Давление, Бар Вес, 
кг/м

Радиус 
изгиба, мм Артикул

внут. внешн. рабочее на разрыв

13 27 12 36 0,54 94 TL013AP-PR

16 30 12 36 0,58 102 TL016AP-PR

20 33 12 36 0,66 110 TL020AP-PR

25 40 12 36 0,83 140 TL025AP-PR

32 48 12 36 1,1 170 TL032AP-PR

38 54 12 36 1,3 190 TL038AP-PR

50 69 12 36 2,07 221 TL050AP-PR

63 82 12 36 2,7 265 TL063AP-PR

76 96 12 36 3,1 315 TL076AP-PR

102 122 12 36 4,3 422 TL100AP-PR

серия APATIT PREM
Абразивостойкий рукав для пескоструйных работ, 12 Бар.

Технические параметры:

Тип рукава Напорный

Рабочая температура - 40 °C…+ 70 °C

Внешний слой
Устойчивый к истиранию и атмосферным воздействиям, 
проколотый, рассеивающий статическое электричество NR/SBR

Внутренний слой
Черная, гладкая, рассеивающая статическое электричество 
резиновая смесь NR/SBR, антистатический медный провод

Усиление
Высокопрочный многослойный синтетический материал, 
антистатический медный провод

Длина бухты, м 40

Маркировка APATIT PREM TITAN LOCK SAND BLAST W.P. 12BAR 125PSI

Страна производства Турция

ПРОМЫШЛЕННЫЕ РУКАВА  |  Абразивостойкие рукава ПРОМЫШЛЕННЫЕ РУКАВА  |  Абразивостойкие рукава

Диаметр, мм Давление, Бар Вес, 
кг/м

Радиус 
изгиба, мм Артикул

внут. внешн. рабочее на разрыв

25 38 40 100 0,97 99 TL025AS

32 46 40 100 1,28 139 TL032AS

35 49 40 100 1,38 147 TL035AS

38 54 40 100 1,79 160 TL038AS

51 68 40 100 2,53 221 TL050AS

64 84 40 100 4 275 TL063AS

76 96 40 100 5,8 330 TL076AS

89 118 40 100 7,06 387 TL089AS

102 122 40 100 7,65 443 TL100AS

серия ASBEST
Абразивостойкий рукав для штукатурных работ, 40 Бар.

Технические параметры:

Тип рукава Напорный

Рабочая 
температура

- 25 °C…+ 70 °C

Внешний слой
Синтетический каучук, устойчивый к истиранию и атмосферным 
осадкам

Внутренний слой Устойчивый к истиранию антистатический натуральный каучук

Усиление
Высокопрочный синтетический текстиль и антистатическая медная 
проволока

Длина бухты, м 40

Маркировка
ASBEST TITAN LOCK PLASTER & GROUT SPRAYING HOSE  W.P. 
40 BAR 600 PSI

Рукав для нанесения штукатурки и раствора. Широко используется в качестве связующего звена 
между насосом и форсункой при транспортировке штукатурки, раствора и готового бетона.


